
RLC/FIP GTC MEETLIJST
Ref: ML-RLC/GTC/FIP Íí0063 / ZHR Dossier nr.

Gatsometer B.V.
Claes Tillyweg 2,2031 CW Haarlem
P.O. Box 4959, 2003 EZ Haarlem

Tel: 023-5255050, Fax: 023-5276961
E-mail: info@gatso.nl
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Eiqenaar : Gemeente Leiden, Afdelinq Realisatie
Gebruiker : Regiopolitie Hollands Midden, Leiden-Voorschoten

Serienummer buitenkast :97-0 í0
GPS Code : N  o : O  o

Plaats : Leiden

Straatnaam/weqnummer : Hoqeriindiik

Op de kruisino met :Matiloweg

Kiikend in de richtino : Leiderdorp Ri. nummer :5.21 5.1
Afstand paal tot stopstreep 16.30 m (t  1%)
Afstand paal tot lichten : 26.50 m (+ 1%)
Afstand oaal ofstoostreeo tot lus 1b : 290.00 (maat fl cm (t 1%)
Afstand paal of stopstreeo tot lus 2b : 289.00 (maat F) cm í+ 1%)
Afstand paal of stopstreep tot lus 3b (maat F) cm (t 1%)
Afstand paal of stoostreeo tot lus 4b (maat F) cm (t 1%)
Op de RLC/GTC in te stellen lusafstand Rijstrk.l.: 250 cm I Rijstrk.2: 250 cm I Rijstrk.3: - cm I Riistrk.4: - cm

maten in
Lus Lengte Breedte ZelÍinductie

70 yH - 1s0 pH
Aantal

windingen
Ohmse weerstanc

< 3 f l

Aardweerstand

>500MObij I waarde
1000v I

1 a 1000 mm 2040 mm 80 pH 3 1.38 O OK >999
1 b 1005 mm 2041 mm 82 uH 3 1.46 ct OK 501
2a 1000 mm 1865 mm 79 uH a 1.44 0 OK >999
2b 1005 mm 1876 mm 8'l uH 3 ' 1.46 c) OK >999
3a - m m - m m - p H - O

3b - m m - m m - u H - O

4a - m m - m m - p H - o
4b - m m - m m - u H -c ,

Alle maten in deze tabel zijn gemeten met een meetlint (tolerantie t 2 mm)

RLC/FIP
riistrooknr. 1

RLC/FIP
riistrooknr. 2

RLC/FIP
riistrooknr. 3

RLC/FIP
riistrooknr. 4

ri.nr. RD r 5.2 R D  1 5 . 1
Lus  1a  -  1b Lus 2a - 2b Lus 3a - 3b Lus 4a - 4b

A 2498 2504
G 2500 2503
B 2504 2503
C 2505 2501
H 2498 2504
D 2503 2506
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Soort keuring ! Eerste keuring
[t Herkeuring

ïype post X Roodlicht
X Snelheio

Uitgericht voor type n Digitaal
camera [l Analoog

Bijzonderheden:
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